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1954 р. – Поява Шахти Кремнезему у Пьотровіцах. 

1986 р. – Початок виробництва мінеральних наповнювачів.

1993 р. – Приватизація заводу ШК, а також зміна назви на ТОВ «Завод Переробки Хімічної 
                   і Мінеральної Сировини Пьотровіце»

1997 р. – Запуск виробництва виробів будівельної хімії під маркою STABILL.

1998 р. – Розширення торгівельного асортименту додатковими виробами STABILL.

2008 р. – Запуск власного заводу будівельного гіпсу у Рибніку.

Головним принципом компанії є пристосування профілю виробництва до поточних потреб 
клієнтів, тому джерелом успіху продуктів марки STABILL є її власна база досліджень і розвитку, 
яка постійно і планово розширює свою програму виробництва і модернізації виробів. Гарантією 
якості цих продуктів є впевнений, стабільний і сучасний профіль діяльності Заводу, а також сильна 
позиція на ринку.

ІСТОРІЯ МАРКИ STABILL
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ГІПС
ШТУКАТУРКА

ШПАКЛІВКА



ГІПС БУДІВЕЛЬНИЙ STABILL

Технічні дані та інформація про 
спосіб застосування стосуються 
температури (23±2)°C та рівня 
вологості повітря (50±5)%.
В інших умовах властивості даного 
продукту можуть змінитися.
Докладна специфікація виробу 
подається у Технічному Паспорті.
Це є загальні вказівки, основані на 
наших дослідженнях та нашому 
досвіді. Оскільки ми не можемо 
безпосередньо впливати на умови 
будівництва та спосіб виконання, 
застерігаємо, що це є вказівки 
загального характеру, що жодним 
чином не зобов’язують нашу 
компанію. Рекомендована та вказана 
у каталозі сфера застосування 
продуктів, або ж спосіб виконання, 
не звільняє виконавця від виконання 
робіт згідно з правилами будівельної 
справи та принципами техніки 
безпеки.
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ВИКОРИСТАННЯ
Будівельний гіпс призначений для всіх видів будівельних робіт.  Призначений для заповнення борозен і отворів, 
для кріплення електричних скриньок і проводів, кутків і штукатурних профілів. Може використовуватись у якості 
адгезива для бетонітів і ліпних прикрас. Для використання всередині будинків. 
ВЛАСТИВОСТІ
Будівельний гіпс виробляється у результаті видалення сірки з димових газів вологим способом. Завдяки 
додатковому процесу додаткового по молу  продукт відрізняється відносно високим рівнем білизни. 
ВІДПОВІДНА ОСНОВА
Основа мусить бути стабільною, міцною, чистою, сухою, без забруднень і слабко зв’язаних шарів, очищений від 
шарів, що можуть послабити зв’язування (жири, клеї, бітуми, порох, антиадгезійні засоби, залишки фарб і розчинів, 
і т. ін.). Будівельний гіпс можна наносити на будь-які мінеральні основи всередині будівель.
ПІДГОТУВАННЯ ОСНОВИ
Видалити залишки фарб і забруднень. Розкрити тріщини і подряпини. Поглинаючі основи проґрунтувати, або 
зволожити водою. Рекомендовано захистити елементи з матеріалів, схильних до коронування, таких як сталь, 
відповідними для цього засобами захисту від появи корозії. 
СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ
Гіпс всипати до холодної води у пропорції 0,6 л води на 1 кг сухої суміші і потім розмішати дрилем з міксером на 
малих обертах, аж до отримання однорідної маси без грудочок. За один раз приготувати таку кількість розчину, 
щоб використати його протягом 8 хвилин. Гіпс накладати на основу за допомогою інструментів, виготовлених 
з нержавіючих матеріалів. Затверділий розчин непридатний для поновного використання.  Підчас виконання 
будівельних робіт необхідно діяти згідно з принципами будівельного мистецтва і польськими нормами. 
УПАКОВКА 
Мішки 25 кг/ 10 кг/ 2 кг.                 

Технічні параметри

для виконання будівельних робіт

СКЛАД:  Синтетичний гіпс

ТЕМПЕРАТУРА ВИКОРИСТАННЯ: Роботи необхідно виконувати за температури навколишнього середовища, 

основи і матеріалу від +5°C до +25°C. 

ЧАС ВИКОРИСТАННЯ: приблизно 8 хвилин.

ПРИБЛИЗНІ ВИТРАТИ: від 1,0 кг/м2 при товщині 1 мм.

ТЕРМІН ВИКОРИСТАННЯ: У сухих умовах і цільній упаковці, на дерев’яних палетах строк придатності до 

використання складає 6 місяці від дати виробництва. 

ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМАМ: Продукт згідний  з Польськими Нормами PN-EN 13279-1 тип A1.

Міцний 
розчин 
після зв’язування 
створює дуже 
міцні і дуже 
адгезивні 
штукатурки
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